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Committente: COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO  

Lavori eseguiti: MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE SS516 

CON LE VIE COMUNALI GIUSEPPE CARON ED 

ANELLO, AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIOE 

SICUREZZA PER GLI UTENTI DEBOLI. 

CIG: Z14348FCCC. 

 

Direzione lavori:   

Responsabile lavori: Sig. Andrea Greggio  

   

N. protocollo: DDI22ES069  

Data: 15/07/2022  

   

 

 

 

La Semaforica Srl 
Il legale rappresentante 

 

________________________ 
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Il sottoscritto Greggio Andrea nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta “LA SEMAFORICA 

S.R.L.”, operante nel settore INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA STRADALE 

LUMINOSA, con sede in Via Ponticello n.17, comune di Padova 35129, iscritta alla Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, al numero REA 106893 del 30/07/1968, 

partita IVA e c.f. n. 00206150286, ai sensi del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001, fornitrice del materiale, 

installatrice e collaudatrice degli impianti semaforici intesi come: 
 

☐ nuovo impianto   ☐ trasformazione   ☒ ristrutturazione 

☐ ampliamento  ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro 

 
 

Commissionato da: COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO. 

 

PREMESSO CHE 

 

L’impianto non rientra nell’obbligo dell’applicazione del D.M. n°37 del 22 Gennaio 2008 in 

quanto non è posto a servizio di edifici per qualsivoglia destinazione e non è collocato all’interno 

degli stessi o delle relative pertinenze (art. 1, c.1) 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, che gli impianti sono stati realizzati in modo conforme alla regola 

dell’arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in particolare: 

 

- Rispettato il progetto; 

- Seguito le norme tecniche applicabili all’impiego: 

 

CEI EN 50556 Sistemi semaforici per la circolazione stradale. 

CEI 214-7 Sper. Impianti semaforici. Requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti. 

CEI UNI 70031 (CEI 214-6) 
Telematica per il traffico ed il trasporto su strada. Norma quadro. 

Prospetto generale delle applicazioni, riferimenti ed indirizzi normativi. 

UNI EN 12368 Attrezzatura per il controllo del traffico. 

CEI 214-1/1 

Dispositivi per il rilevamento della presenza o passaggio dei veicoli 

stradali, con principio di funzionamento a variazione di induzione 

elettromagnetica: spire. Parte 1: Requisiti di installazione. 

CEI EN 50293 (CEI 214-8) 
Compatibilità elettromagnetica. Impianti semaforici. Norma di 

prodotto. 

CEI 64/8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 

in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

CEI UNI 70029 (CEI 11-46) 

Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete 

diversi Progettazione costruzione, gestione e utilizzo – Criteri generali di 

sicurezza. 

CEI UNI 70030 (CEI 11-47) Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa. 

 

- Installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione; 

- Controllato gli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo 

eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 
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In particolare, sono state eseguite le seguenti opere: 

 

  Realizzazione opere civili preliminari l’installazione dell’impianto, 

  Fornitura e posa in opera di: 

 

ART. DESCRIZIONE Q.TA’ 
16490000104 REGOLATORE RSC24/8 TA40 DET32 PZ 1,00 
 8 GRUPPI DI USCITA   
ZEBRA G 2 IT PULSANTE PED. NON VEDENTI POLIC. GIALLO PZ 8,00 
 ITALIA   
DNV/RM/PN DISPOSITIVO ACUSTICO NON VEDENTI NERO PZ 8,00 
 A NORMA CEI 214-7 CON STAFFA   
PLS CICLO/PN PULSANTE CICLI IN CASSETTA PZ 2,00 
 POLIC. NERO   
P/36 PALINA IN ACCIAIO ZINCATO D. 102 MM PZ 1,00 
 H=3.6 METRI   

 

  Collegamento impianto e collaudo funzionale. 

 

DECLINA 

 

ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione degli impianti da parte 

di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione; e per tutto quello non realizzato da questa 

ditta e non riassunto nella contabilità dei lavori. 
 

In questa sede si dichiara inoltre che l’impianto in predicato è coperto da un periodo di garanzia 

di 24 mesi franco Padova con decorrenza dalla data di installazione e collaudo. 

 

La Semaforica Srl 
 

Il legale rappresentante 

 

 

________________________ 
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Allegati: 
 

  Rapporto di verifica 

 Istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto 

   Copia del certificato ISO 9001 

  Copia del certificato ISO 14001 

  Copia del certificato ISO 45001 

  Copia attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA 

  Copia requisiti tecnico professionali 

    Copia conformità CE regolatore semaforico 

    Copia conformità CE lanterne semaforiche 

    Copia conformità CE pulsanti ed avvisatori 

    Planimetria, diagramma tempi e fasatura impianto  
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Codice Scheda Tecnica: Sant’Angelo di Piove di Sacco RSC24-01 
 

S / N: 128-01-0422 
 

DATI CLIENTE 
Ragione Sociale: Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco Codice Cliente: 1001000273 
          

LOCALIZZAZIONE IMPIANTO 
Città: Sant’Angelo di Piove di Sacco Provincia di: PD 

Località: / Km da Padova:  

Nomi delle vie: SS516- Via Caron - Via Anello 
  

CENTRALIZZAZIONE TMACS 
User:  Server:  

Note:  
   

UNITA’ DI COMUNICAZIONE 
Modello:  S/N:  

Rete (indirizzo IP):  

Note:  
   

REGOLATORE SEMAFORICO 
Modello: RSC / 24 Collaudatore: MC 

Matricola: 135-71-0422 Data collaudo: 15/04/22 

Tipologia Incrocio gestito: Quadrivio con passaggi pedonali Modo operativo: Attuato 

Versione programma CPU: 7.18.10.1.0.4 Q.tà schede OUT: 4 

Versione programma RIL: 1.0.2 Q.tà prog. Attivi: 2 

Versione Manuale d’uso: 202RSCIT1229112016 

Numero scheda: PS: 49 CPU32: 108 DET32: 34 LCD80: 125 OUT:181 OUT: 172 OUT: 184 OUT: 162 

Numero lotto: 2/22 7/22 9/22 7/22 9/22 9/22 9/22 9/22 

Numero scheda: TA40W: 12 MBP08: 80 MBL: 34   

Numero lotto: 15/20 9/22 5/22   
          

PANNELLO DISTRIBUZIONE CAVI 
Modello: Pdc per RSC/24 in armadio OEC Collaudatore: MC 

Matricola: 128-51-0422 Data collaudo: 15/04/22 

Interruttore diff. / magnet.: SIEMENS C16 I∆n=300mA Cablato per Nr. OUT 24 

Sezionatore lampade: SIEMENS 20A Cablato per Nr. RIV 8 

Scaricatore di sovratensioni: Phoenix Contact VALVETRAB Lampeggiatore:  
          

IMPIANTO ELETTRICO 
Eseguito da   Data installazione:  

Collaudatore:  Data collaudo:  

Valore misura di TERRA:  Misurato da:  Data misura:  
          

ARMADIO CENTRALE SEMAFORICA 
Modello: ARMADIO IP55 OEC Chiavi numero: YALE 21 

          

DOCUMENTI COMPLEMENTARI DI PROGETTO 
Planimetria:  Data protocollo:  

Schema elettrico:  Data protocollo:  
          

NOTE 
LCD Vers. 11.01.19ITA – Alimentatore Perry sostituisce RSC_TRAFO 

CAVO DI SINCRO DA IMPIANTO VIALE LEONARDO DA VINCI NON FUNZIONANTE (PASSO DI ATTESA SINCRO, 

STEP 14 DEL PIANO NON UTILIZZATO) 
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DATA INTERVENTO 

  

  

  

  

 
 

MORSETTIERA DI POTENZA 

 NR DESCR. COLLEGAMENTO 

 
 CL-1 Comune lampade gruppo 1 

 1-G Verde Lanterne veicolare SS516 lato nord ovest (LVb1, LBc1) 

 2-Y Giallo Lanterne veicolare SS516 lato nord ovest (LVb1, LBc1) 

 3-R Rosso Lanterne veicolare SS516 lato nord ovest (LVb1, LBc1) 

 CL-2 Comune lampade gruppo 2 

 4-G Verde Lanterne veicolare SS516 lato sud est (LVb2, LBc2) 

 5-Y Giallo Lanterne veicolare SS516 lato sud est (LVb2, LBc2) 

 6-R Rosso Lanterne veicolare SS516 lato sud est (LVb2, LBc2) 

 CL-3 Comune lampade gruppo 3 

 7-G Verde Lanterne veicolari Via Caron (LVb3, LVb4) 

 8-Y Giallo Lanterne veicolari Via Caron (LVb3, LVb4) 

 9-R Rosso Lanterne veicolari Via Caron (LVb3, LVb4) 

 CL-4 Comune lampade gruppo 4 

 10-G Verde Lanterne veicolari Via Anello (LVb5, LVb6) 

 11-Y Giallo Lanterne veicolari Via Anello (LVb5, LVb6) 

 12-R Rosso Lanterne veicolari Via Anello (LVb5, LVb6) 

 CL-5 Comune lampade gruppo 5 

 13-G Verde Lanterne pedonali Via Caron (LPa1, LPa2) 

 14-Y Giallo Lanterne pedonali Via Caron (LPa1, LPa2) 

 15-R Rosso Lanterne pedonali Via Caron (LPa1, LPa2) 

 CL-6 Comune lampade gruppo 6 

 16-G Verde Lanterne pedonali Via Anello (LPa3, LPa4) 

 17-Y Giallo Lanterne pedonali Via Anello (LPa3, LPa4) 

 18-R Rosso Lanterne pedonali Via Anello (LPa3, LPa4) 

 CL-7 Comune lampade gruppo 7 

 19-G Verde Lanterne pedonali SS516 lato nord ovest (LPa5, LPa6) 

 20-Y Giallo Lanterne pedonali SS516 lato nord ovest (LPa5, LPa6) 

 21-R Rosso Lanterne pedonali SS516 lato nord ovest (LPa5, LPa6) 

 CL-8 Comune lampade gruppo 8 

 22-G Verde Lanterne pedonali SS516 lato sud est (LPa7, LPa8) 

 23-Y Giallo Lanterne pedonali SS516 lato sud est (LPa7, LPa8) 

 24-R Rosso Lanterne pedonali SS516 lato sud est (LPa7, LPa8) 

 
 PE TERRA Collegamento ai dispersori 

 F FASE Ingresso tensione di rete 220 / 230 Vac 

 N NEUTRO Ingresso tensione di rete 220 / 230 Vac 
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 NR DESCR. COLLEGAMENTO 

 AL FASE Uscita di servizio protetta 220 / 230 Vac 

 AN NEUTRO Uscita di servizio protetta 220 / 230 Vac 
 

MORSETTIERA SONDE VEICOLARI 

 NR DESCR. COLLEGAMENTO 

 S1 Loop 1 Spira Via Caron – Via Anello 
 S1 Loop 1 Spira Via Caron – Via Anello 
 S2 Loop 2  
 S2 Loop 2  
 S3 Loop 3  
 S3 Loop 3  
 S4 Loop 4  
 S4 Loop 4  
 S5 Loop 5  
 S5 Loop 5  
 S6 Loop 6  
 S6 Loop 6  
 S7 Loop 7  
 S7 Loop 7  
 S8 Loop 8  
 S8 Loop 8  

 

MORSETTIERA AD INNESTO “INGRESSI DIGITALI” 

 Nr. Ingressi digitali Nr. Ingressi digitali 

I1  I9  

I2  I10  

I3 Pulsanti pedonali Via Caron – Via Anello I11  

I4 Pulsanti pedonali SS516 I12  

I5  I13  

I6  I14  

I7  I15  

I8 Contatto syncro (non collegato) I16  
 

 I0  

I0  

I0 Pulsanti pedonali Via Caron – Via Anello 

I0 Pulsanti pedonali SS516 

I0  

I0  

I0  

I0 Contatto syncro (non collegato) 

 
 

I0  

SIN  

I0  

SOUT  

I0 Pulsante Avanti Manuale per Polizia Locale 

IL  

IM Pulsante Avanti Manuale per Polizia Locale 

GND  

+12  
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